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BAUTEILZUSATZGEBLÄSE 
VP 160009
Das fahrbare Bauteilzusatzgebläse dient der zusätzlichen, 
zielgerichteten Kühlung von Ladeluftkühler, Abgaskrümmer, 
Ölkühler sowie weiteren Bereichen des Fahrzeugs. Dank seines 
ausziehbaren und höhenverstellbaren Galgens können alle 
sensiblen Fahrzeugbereiche einfach erreicht und individuell 
gekühlt werden.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHÖR

Beschreibung:
Ausziehbarer und höhenverstellbarer Galgen zur individuellen 
Kühlung sensibler Fahrzeugbereiche
Zusätzliche, zielgerichtete Kühlung von Ladeluftkühler, 

Abgaskrümmer, Ölkühler und weiteren Bereichen
Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: fenstergrau, RAL 
7040

TECHNISCHE DATEN

Volumenstrom 540 m³/h

Ausströmgeschwindigkeit an der Düse max. 140 km/h

Motorleistung 2,2 kW

Absicherung 16 A

Spannungsversorgung 3/N/PE 400 V 50 Hz

Gesamtgewicht 60 kg

Maße (H x B x L) 1150 x 470 x 1650 (max. 2650) mm

Auskragung max. 2000 mm

ZUBEHÖR

ZUSATZLEISTUNGEN VT 995055 Transportkosten Air 1, Air 2 und 
Bauteilzusatzgebläse
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